
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla szlifierek 

(Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR) 

Ważne! Szlifierka to jedno z najniebezpieczniejszych narzędzi w warsztacie 
ze względu na bardzo wysokie obroty (nawet 11 000 obr./min) oraz emisję 
pyłów i iskier. Niewłaściwy dobór tarcz, brak osłony lub błąd operatora może 
prowadzić do pęknięcia tarczy (której odłamki działają jak pociski), 
głębokich ran ciętych oraz uszkodzeń wzroku i płuc. 

1. Bezpieczeństwo mechaniczne i osłony (Krytyczne) 

• Osłona tarczy (Krytyczne): Nigdy nie używaj szlifierki kątowej bez 
zamontowanej i prawidłowo ustawionej osłony metalowej. Osłona 
musi znajdować się między tarczą a operatorem. W razie pęknięcia 
tarczy, osłona przejmuje energię odłamków. 

• Dobór osprzętu: Używaj wyłącznie tarcz o średnicy i otworze 
mocującym pasującym do Twojego modelu. Sprawdź, czy prędkość 
dopuszczalna tarczy (RPM) jest wyższa niż maksymalna prędkość 
szlifierki. Tarcza o zbyt niskim limicie obrotów może rozerwać się 
natychmiast po włączeniu urządzenia. 

• Zakaz używania tarcz tnących do szlifowania: Nigdy nie szlifuj 
płaszczyzną tarczy przeznaczonej do cięcia. Jest ona zbyt cienka i 
nacisk boczny spowoduje jej natychmiastowe pęknięcie. 

2. Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) 

• Ochrona oczu i twarzy (Krytyczne): Zwykłe okulary to za mało. 
Podczas pracy ze szlifierką kątową stosuj pełne gogle ochronne lub 
przyłbicę. Iskry i opiłki metalu poruszają się z prędkością 
wystarczającą do trwałego uszkodzenia gałki ocznej. 

• Ochrona dróg oddechowych: Szlifowanie drewna, gipsu czy metalu 
generuje drobny pył. Stosuj maski z filtrem (minimum FFP2), aby 
uniknąć pylicy i podrażnień płuc. 



• Rękawice i odzież: Używaj dopasowanych rękawic ochronnych. Unikaj 
luźnej odzieży, sznurków i biżuterii, które mogą zostać wciągnięte 
przez wirujące wrzeciono. 

3. Bezpieczeństwo elektryczne i otoczenie 

• Strefa iskier: Iskry ze szlifierki mogą latać na odległość kilku metrów. 
Upewnij się, że w pobliżu nie ma materiałów łatwopalnych (benzyna, 
szmaty nasączone rozpuszczalnikiem, trociny). 

• Kabel zasilający: Zawsze prowadź kabel za sobą, z dala od obszaru 
pracy tarczy. Przecięcie przewodu pod napięciem grozi 
natychmiastowym porażeniem prądem. 

• Blokada wrzeciona: Wymieniaj tarcze wyłącznie po całkowitym 
zatrzymaniu silnika i odłączeniu wtyczki z gniazdka. Przypadkowe 
naciśnięcie włącznika podczas wymiany grozi amputacją palców. 

4. Zasady prawidłowej eksploatacji 

• Kierunek iskier: Prowadź szlifierkę tak, aby iskry były wyrzucane od 
Ciebie, a nie w Twoją stronę. 

• Rozruch bez obciążenia: Po zamontowaniu nowej tarczy włącz 
szlifierkę na ok. 30–60 sekund "w powietrzu" (z dala od ludzi). Jeśli 
tarcza ma wadę fabryczną, pęknie właśnie wtedy, a nie podczas 
kontaktu z materiałem. 

• Odbicie (Kickback): Trzymaj narzędzie pewnie obiema rękami. Jeśli 
tarcza zakleszczy się w materiale, szlifierka może gwałtownie 
"odskoczyć" w stronę operatora. 

5. Konserwacja i czyszczenie 

• Przedmuchiwanie silnika: Pył metalowy przewodzi prąd. Regularnie 
przedmuchuj otwory wentylacyjne szlifierki sprężonym powietrzem, 
aby uniknąć przebicia elektrycznego na obudowę. 



• Kontrola szczotek: W modelach sieciowych sprawdzaj stan szczotek 
węglowych. Zużyte szczotki powodują nadmierne iskrzenie silnika i 
spadek mocy. 

6. Utylizacja 

• Elektroodpady: Szlifierki zawierają dużo miedzi (silnik) oraz elementy 
elektroniczne. Nie wyrzucaj ich do odpadów zmieszanych. 

• Zużyte tarcze: Tarcze korundowe traktuj jako odpady 
budowlane/zmieszane (nie podlegają recyklingowi jak metal). 


